
NORCRYL: Autoadhesivos
 

Autoadhesivos

  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción Uso Norcr
yl

Po
lim
er
o

Solido
s %

pH     
         

Visco
sidad

Propiedades Aplicaciones

Cint
as a
dhe
siva
s

28 Ac
ríli
co

53 ± 1 7.0 -
8.0

200 -
800

Propiedades
adhesivas
balanceadas.

Película ámbar.

Cintas adhesivas con
soporte de
polipropileno.

Cint
as a
dhe
siva
s

28-X1 Ac
ríli
co

55 ± 1 3.0 -
5.0

200 -
500

Ídem 28 con
color atenuado.

Cintas adhesivas con
soporte de polipropileno
con color atenuado.

Cint
as a
dhe
siva
s

38 Ac
ríli
co

55 ± 1 3.5 -
5.0

300 -
1000

Alto tack inicial y
adhesión.

Película ámbar.

Componente en
formulaciones para
aumentar el tack inicial
y la adhesión en
formulaciones para
cintas de PVC y
poliester, especialmente
en época invernal.
Adhesivo permanente
para decoupage

Cint
as a
dhe
siva
s

4555 Ac
ríli
co

55 ± 1 7.5 -
8.5

400 -
800

Aecuado para
trabajar en
máquinas de alta
velocidad.

Producto listo
para usar.

Película incolora.

Cintas adhesivas con
soporte polipropileno y
PVC plastificado.

Etiq
uet
as 
Adh
esiv
as

4800-
X1

Ac
ríli
co

54.5 ±
1

3.5 -
5.0

500 -
800

Excelente tack y
buena cohesión.

Muy buen
mojado y baja
espuma.

Etiquetas de uso
general. PVC
autoadhesivo

Etiq
uet
as 
Adh
esiv
as

4567 Ac
ríli
co

49.5 ±
1.5

7.0 -
7.5

150-30
0

Muy buena
nivelación y
mojado sobre
todos los
sustratos: papel
siliconado,
polipropileno,
etc.

Muy buen tack
inicial.

Espuma
controlada.

 Etiquetas adhesivas
con soporte de PVC

 Ad
hesi
vos 
rem
ovi
bles

126-6
2

Ac
ríli
co

55 ± 1 2.5-4.
5

 200-4
00

 Alta cohesión y
tack inicial
medio. Película
levemente
ámbar.

 Ligante para
formulaciones de
adhesivos para cintas y
etiquetas. Base para
autoadhesivos
removibles en películas
protectoras.Ad

Adit
ivo

7059 Me
zcl
a a
mi
na
y a
mo
nia
co

2.5
±0.5

11.0-1
2.0

5-50 Neutralizante. Opción para elevar el
PH en autoadhesivos en
vez de amoníaco.

Uso
s es
peci
ales

4930 Ac
ríli
co

55 ± 1 3.0-5.
0

200-50
0

Alto tack inicial y
adhesión.
Película ámbar.
Conserva
buenas
propiedades a
bajas
temperaturas.

Cintas de enbalaje para
freezer y cámaras de
frío.

Uso
s es
peci
ales

5402 Ac
ríli
co

53.5 ±
1

3.5-4.
5

400-80
0

Resistencia a la
migración de
plastificantes.
Buenas
propiedades

Cintas adhesivas bifaz.
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NORCRYL: Autoadhesivos
 

Uso Norcr
yl

Po
lim
er
o

Solido
s %

pH     
         

Visco
sidad

Propiedades Aplicaciones

autoadhesivas
bien
balanceadas.

Uso
s es
peci
ales

122-0
5A

Vi
nil 
acr
ílic
o

50 ± 1 3.0-5.
0

400-10
00

Muy buena
adhesión y baja
cohesión. Muy
buen mojado de
superficies.

Adhesivo de mesa de
estampado. Tackificante
en mezclas
autoadhesivas.

Uso
s es
peci
ales

4000-
X3

Ac
ríli
co

53.5 ±
1.5

7.0-7.
5

3500-5
500

Buen balance de
propiedades.
Alta viscosidad.

Autoadhesivo para films
de PVC, OPP, cartón,
papel, tela y todo
sustrato donde se
requiera alta viscosidad
de aplicación.

Uso
s es
peci
ales

5402-
X1

Ac
ríli
co

50 ± 1 7.0-8.
0

400-80
0

Resistente a la
migración de
plastificantes.
Buena
nivelación.
Buenas
propiedades
autoadhesivas
bien
balanceadas.

Cintas adhesivas bifaz.

Uso
s es
peci
ales

138 Ac
ríli
co

64 ± 1 4.0-5.
5

550-75
0

Excelente tack y
cohesión. Libre
de Nonil fenol
etoxilado.

Cintas adhesivas
medicinales
Hipoalegénicas.

Uso
s es
peci
ales

635 Vi
nil 
acr
ílic
o

51.5 ±
1.5

4.0-5.
0

200-60
0

Buen tack inicial.
Buen mojado de
superficies no
porosas.

Autoadhesivos para
todo tipo de PVC.

Uso
s es
peci
ales

4605 Ac
ríli
co

49 ±
0.5

7.0-8.
0

200-50
0

Excelente tack.
Muy buen
mojado sobre
papel siliconado.
Conserva
buenas
propiedades a
bajas
temperaturas.

Etiquetas
autoadhesivas, aptas
para freezer.

Uso
s es
peci
ales

636 Vi
nil 
acr
ílic
o

51.5 ±
1.5

4.0-5.
0

800-12
00

Buen tack inicial.
Buen mojado de
superficies no
porosas.

Autoadhesivos para
todo tipo de PVC
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