
NORCRYL: Pintura artisitica
 

Pintura artisitica

  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
 

Uso Norc
ryl

 Polime
ro

 Solid
os %

PH  V
is
c
o
si
d
a
d

 Propiedades Aplicaciones

 Lacas y
Barnice
s

169 Acrílic
o

45 + 1  8.0-9
.0

1
0
0
0-
3
0
0
0

Gran
elasticidad.
Buena adhesión
sobre distintos
sustrstos: telas,
telgopor,
ceramica,corcho
, etc.54-X3

Formulación de
pinturas artísticas
con relieve

 Lacas y
Barnice
s

 54-
X3

 Acrílic
o

 31 + 1  7.3-8
.0

 1
0
0-
5
0
0

 Excelente brillo.
Muy buena
nivelación.

 Barnices para
madera.Barnices
para
artesanías.Lacas

 Lacas y
Barnice
s

 746-
X2

 Acrílic
o

 47 + 1  7.5-8
.5

 2
5
0
0-
6
0
0
0

 Buena
adhesión sobre
distintos
sustratos
utilizados en
artística.  Buen
brillo y
nivelación.

 Formulación para
barnices
dimensionales o
de volumen

 Lacas y
Barnice
s

 748-
X1

 Acrílic
o

 45 + 1  7.0-9
.0

 3
0
0-
7
0
0

 No forma
película a
temperatura
ambiente.
Secado rápido

 Craquelado.
Componente dos.

 Lacas y
Barnice
s

 765-
X2

 Poliur
etánico-
acrílico

 45 + 1  7.5-8
.5

 5
0-
2
0
0

 Resiliencia y
resistencia
característica
del poliuretano.
Buena
resistencia al
agua y al
rayado. Buen
brillo.

 Barnices para
artesanías y
cuadros.

 Lacas y
Barnice
s

 122-
80B

 Acrílic
o

 40 + 1  7.5-8
.5

 2
0-
1
0
0

 No removible.
No contiene
zinc. Alto TG

 Componente de
formulaciones de
barnices,
disminuye la
pegajosidad.

 Lacas y
Barnice
s

545 Acrílic
o estiré
nico

49 + 1 8.0-9.
0

4
0
0-
1
5
0
0

 Film duro y
quebradizo, no
integra a
temperatura
ambiente. Bajo
tamaño de
partículas.
Permite obtener
formulaciones
de alto brillo.
Secado Rapido.

Integrante en
formulaciones
para barnices

 Lacas y
Barnice
s

745 Acrílic
o estiré
nico

49 + 1 8.0-9.
0

5
0
0-
1
5
0
0

Proporciona alto
brillo. Secado
rapido. Buen
poder
humectante y
dispersante de
pigmentos.
Forma película 
temperatura
ambiente

Craquelado.
Componente uno.
Formulaciones
para barnices.
Dispersiones de
pigmentos.

Ligante 126- Acrílic 50 + 1 2.5-5. 2 Mano blanda. Componente
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93B o autor
eactivo

0 0-
1
0
0

Auto reactivo. enformulación de
spray base para
sublimación en
tela de algodón.

Ligante 467-
X4

Acrílic
o

45 + 1 4.0-6.
0

2
0-
1
0
0

Mano
intermedia. Auto
reactivo. Buena
solidez al
lavado. Tacto
suave.

Componente para
pintura sobre tela.

Ligante 311 Vinílico 30 + 1 4.0-6.
0

4
0
0
0-
6
0
0
0

Buen equilibrio
de propiedades,
no se quiebra ni
se deforma y
tiene un secado
adecuado. No se
producen
imperfecciones
en la pieza. Muy
buena fluidez lo
que permite y
facilita un buen
amasado.

 Formulación de
porcelana fría.

Adhesivos
especiales.

Ligante  122
2

Acrílic
o

50 + 1  7.5-9
.5

 1
0
0
0-
2
5
0
0

 Buena
lavabilidad. Alta
viscosidad y
asociatividad.
Buena
resistencia a la
luz y a la
intemperie.

 Componente para
barnices
artesanales.
Ligante base para
pinturas acrílicas.

Ligante  610
0

Acrílic
o estiré
nico

48 +
0.5

 8.0-9
.0

 2
5
0
0-
5
0
0
0

 Muy buena
asociatividad.
Excelente
resistencia al
agua.
Compatible con
cargas  y
pigmentos.

 Pasta para
modelar. Gesso
acrílico.

Ligante  684
5

Acrílic
o estiré
nico

45 + 1  8.0-9
.0

 2
0
0-
6
0
0

 Buena
nivelación.
Permite el
borrado. No se
empasta la tiza

 Ligante para
fabricar pinturas
para pizarrones.

 Espesa
nte

 122-
09

 Acrílic
o

 30 + 1  2.0-4
.0

 1
0-
5
0

 Alto poder
espesante a pH
alcalino.

  Espesante
acrílico.

 Dispers
ante

 122-
43

 Acrílic
o

 40 + 1  8.0-8
.5 (al
10 %)

 5
0
0-
2
0
0
0

 Alto poder
dispersante

 Dispersante de
cargas mineralesy
pigmentos
orgánicos e
inorgánicos

 Adhesi
vo

 126-
04A

 Acrílic
o autor
eactivo

 55 + 1  7.5-8
.5

 1
0
0-
3
0
0

 Auto-reactivo  Adhesivo para
decoupage.

Adhesiv
o

RP-1
52

Hibrido
uretáni
co-
acrílico

35 + 1 8.0-9.
0

2
0-
1
0
0

Las propiedades
de un
poliuretano al
precio de un
acrílico. Blando
y elástico.
Resistente al
lavado.

Adhesivo para
telas

 Gel de t
ransfere
ncia

 267  Acrílic
o estiré
nico

 42 + 1  7.0-9
.0

 5
0-
5
0
0

  Gel de
transferencia de
imagen para
artística             
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